
ATENCION TODOS LOS CONTRATISTAS:                               Enero 1, 2006

Referente: Al sistema adicional nuevo de tierra el las construcciones nuevas.
El Codigo Electrico Nacional 2005, requiere que el sistema de tierra electrico sea aplicado al armason de

varilla corrugada en los cimientos de todas las construcciones nuevas residenciales y comerciales, otro metodo
equivalente a este es poner un alambre solido #4 minimo y de 20 pies de largo en el cimiento.  Esto es aparte de la
barra de tierra requerida.  La siguiente guia de ejemplos a sido establecida para tartar de mantener una consistencia en
el objetivo de este requisito.  La compania que instala la barilla en los cimientos en forma diagonal, esta varilla debera
ser de una sola pieza sin pegasones y debe instalarse en una de las siguientes maneras:

1) En el cimiente y fuera de la pared de concreto, hasta mas arriba de la superficie.
2) Dentro de la pared de concreto y con un minimo de 12 pulgadas arriba de la superficie
3) Dentro de el edificio o estructura con un minimo de 4 pulgados arriba de el piso final.
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La punta expuesta de esta varilla
Debe ser identificada al tiempo de
ser instalada con pintura o cinta verde.

El contratista electricista despues conectara
su conductor de tierra a esta varilla con
opresor aprobado.
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CIMIENTO DE ARMASON SENCILLA



Samples of approved clamps for rebar






